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SA 30i+ Analizador de Corriente de Fuga en Pararrayos 

SA30i+, el Analizador de Corriente de Fuga Inalámbrico de SCOPE es un sistema de prueba en línea de última 
generación para la evaluación de la Vida Residual de los Pararrayos de Óxido Metálico. El instrumento mide y muestra 
directamente los valores de Corriente de Fuga Total y Corriente de Fuga Resistiva del Tercer Armónico. Brinda 
compensación armónica del sistema según IEC 60099-5-B2. Proporciona Corriente de Fuga Resistiva Corregida 
después de aplicar factores de corrección para el cambio en el voltaje y la temperatura del sistema. 

El SA 30i+ se puede precargar con los detalles del Pararrayos (identificación, tipo, número de serie, ubicación, voltaje 
nominal, etc.) y los resultados de las pruebas realizadas en la misma ID de los pararrayos se guardan en la misma 
carpeta. El software de análisis de tendencias SA Data, recoge estos datos y los almacena en una estructura similar en 
la PC. Este software de análisis permite al usuario tomar la decisión de reparar / reemplazar los pararrayos teniendo en 
cuenta los límites de seguridad. 

SA 30i+ está diseñado para funcionar bajo el ruido electrostático hostil que se encuentra en los patios de llaves 
energizados de AT / MAT hasta 1200kV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rendimiento de los pararrayos depende de la propiedad aislante de los 
bloques de óxido de zinc (ZnO) utilizados en los pararrayos. El deterioro de la 
propiedad aislante aumenta la corriente de fuga en el pararrayos. Esta corriente 
de fuga depende del voltaje y la temperatura aplicados al momento de la 
medición. Las características no lineales de los bloques de ZnO utilizados en 
los pararrayos restringen el sobrevoltaje generado debido a sobretensiones y 
rayos a un nivel normal y, finalmente, protegen el equipo crítico. En la 
configuración normal del pararrayos, en un extremo, se aplica voltaje del 
sistema y el otro extremo (base) se conecta a tierra a través del cable de 
conexión a tierra. El pararrayos está montado sobre una base aislada. La 
corriente de fuga en el pararrayos fluye así hacia tierra. 
La Corriente de Fuga Total es la combinación de la Corriente de Fuga 
Capacitiva y la Corriente de Fuga Resistiva. En la vida normal del pararrayos 
hay muy pocos cambios en la corriente capacitiva. Sin embargo, puede haber 
un aumento significativo en la corriente de fuga resistiva debido al deterioro de 
las propiedades de aislamiento de los pararrayos. Esto puede suceder debido a 
la entrada de humedad en los bloques de ZnO o al envejecimiento prematuro 
de los bloques de ZnO. La corriente de fuga resistiva está en fase con el voltaje 
aplicado, por lo que genera pérdida de energía en forma de calor. Puede provocar efectos en cascada y fallas 
aceleradas de los pararrayos. 
Los pararrayos tienden a fallar violentamente, causando daños a los equipos adyacentes y representando un grave 
riesgo para el personal que trabaja cerca. Por lo tanto, es de suma importancia evaluar periódicamente la salubridad de 
los pararrayos para evitar tales fallas. IEC 60099-5 ha recomendado varios métodos para mediciones de Corriente de 
Fuga en pararrayos. Los siguientes dos métodos son más efectivos para evaluar la salud de los pararrayos. SA 30i+ se 
proporciona con el Método 1 por defecto. El método 2 está disponible opcionalmente. 

El Equipo 

La Medición 
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Método 1: Medición de la Corriente de Fuga Resistiva del Tercer Armónico con Compensación Armónica 
del Sistema (IEC 60099-5-B2) 

Cuando se aplica voltaje al pararrayos, debido a las características no lineales de corriente y voltaje del óxido de zinc 
utilizado en los pararrayos, se generan armónicos en la corriente de fuga. Los armónicos de tercer orden, 
predominantes, dependen de la corriente resistiva del pararrayos. La magnitud de los armónicos de tercer orden en la 
corriente de fuga, se puede usar como indicador de corriente resistiva. El componente resistivo depende del voltaje 
aplicado y la temperatura. 

Sin embargo, el voltaje del sistema en sí mismo puede contener armónicos que influirán significativamente en la 
medición del tercer armónico en la corriente de fuga. Por lo tanto, es muy importante que el efecto de estos armónicos 
del sistema se compense para obtener resultados correctos que reflejen la salud del pararrayos. SA 30i+ lee la 
corriente de fuga total que fluye a través del conductor de tierra del pararrayos a través de una Pinza TC inalámbrica 
especialmente diseñada y calcula la corriente armónica de tercer orden a partir de ella. También se coloca una Sonda 
de Campo inalámbrica especial en la base del pararrayos para medir el componente armónico de tercer orden 
presente en el voltaje del sistema y aplicar la compensación por el mismo. Esta corriente compensada se muestra 
como una corriente de fuga resistiva del tercer armónico. 

 
 
 

 

Método 2: Método de Pico de Voltaje (IEC 60099-5-A1) (Opcional) 

El método A1 de medición directa de la corriente resistiva, implica el uso de una señal de referencia que representa el 
voltaje aplicado al pararrayos. Esta señal se puede usar para medir el componente resistivo en la corriente de fuga en 
el instante del pico de voltaje. Esto significa que la amplitud de la corriente en la señal de corriente, cuando la señal de 
voltaje de referencia está en el pico, es la corriente de fuga resistiva real. Este método es adecuado para Pararrayos de 
GIS y pruebas de fábrica o laboratorio.   
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Características Especiales 

 

Corriente Corregida del Tercer Armónico  

El SA 30i+ tiene un sensor de temperatura incorporado que mide la temperatura ambiente y corrige el resultado a 
20°C, según IEC 60099-5. También corrige los resultados al voltaje nominal del pararrayos para eliminar el efecto del 
cambio en el voltaje del sistema durante la medición. Estos resultados corregidos se pueden usar para comparar 
resultados durante un período. 

Por defecto, los factores de corrección para el voltaje y la temperatura se programan según los gráficos dados en el 
estándar IEC. El instrumento también tiene una facilidad para programar la tabla de corrección de voltaje. El usuario 
puede programar esta tabla de corrección según lo indicado por el fabricante del pararrayos. Esta instalación se 
proporciona a través del software SA Data. El usuario puede definir diferentes tablas de corrección para diferentes tipos 
de pararrayos y adjuntarlo a la ID del mismo. Al probar el pararrayos respectivo, el SA 30i+ consultará la tabla de 
corrección programada según el tipo de pararrayos en lugar de la tabla de corrección predeterminada. 

 

• El diseño innovador hace que el SA 30i+ sea simple, liviano, portátil y de altas prestaciones. 
• Mide la Corriente de Fuga Total, la Corriente de Fuga Resistiva del 3er Armónico con Compensación Armónica del 

Sistema y la Corriente de Fuga Resistiva Corregida. 
• Facilidad para la selección de la frecuencia del sistema (50Hz / 60Hz) 
• Medición Segura en línea a través de Pinza TC inalámbrica y Sonda de Campo inalámbrica 
• Facilidad de medición de temperatura incorporada, que permite el cálculo de las corrientes de fuga con temperatura 

corregida. 
• Corrección de resultados al V nominal del pararrayos para eliminar el efecto del cambio en el voltaje del sistema. 
• Marca de fecha y hora en los resultados de la prueba 
• Los resultados se muestran en una gran pantalla LCD retroiluminada que tiene un tamaño de fuente grande; 

impreso en una impresora térmica incorporada y puede almacenarse en la memoria del instrumento. 
• Las unidades SA 30i+, Pinza TC y Sonda de Campo funcionan con baterías recargables de iones de litio fácilmente 

disponibles. Funciona todo un día con una sola carga. 
• SA 30i+ es un instrumento compatible con el patio de llaves. Al ser un instrumento en línea y alimentado por 

batería, es extremadamente conveniente de usar. 
• Fuente de calibración estándar incorporada y facilidad de verificación de autocalibración. 
• Puerto de comunicación USB para transferir datos a la PC y Software de Descarga y Análisis para PC basado en 

Windows. 

• Facilidad para la prueba de Pararrayos de GIS disponible opcionalmente. 
 

SA Data: Software de Descarga y Análisis para PC 

SA Data es un software basado en Windows™. Permite a los usuarios crear y almacenar una biblioteca de número de 
ID del pararrayos junto con información relevante relacionada con cada pararrayos, como identificación, tipo, número 
de serie, ubicación, voltaje nominal, etc. El usuario puede crear esta biblioteca fuera del campo, cargarla en el 
instrumento a través de USB y usarla en el campo durante las pruebas, ahorrando tiempo de prueba en el sitio. 

Los resultados almacenados bajo tales ID del pararrayos en el instrumento pueden transferirse de nuevo a SA Data, 
donde se almacenan en un formato estructurado y fácil de entender. 

El Análisis de Tendencias para la tendencia de los datos históricos de un pararrayos específico durante un período 
específico, se puede hacer para predecir la salubridad del pararrayos. 

También es posible la generación de informes para las pruebas realizadas. Este informe se puede exportar a formatos 
PDF y Excel. También se puede imprimir. 
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Especificación 

 
 
 

  
 
 

 

Parámetro SA 30i+ 

Rango de Corriente de Fuga Total 1 µA a 20 mA 

Rango de Corriente de Fuga Resistiva 1 µA a 20 mA 

Resolución 1 µA 

Exactitud Valor ± 5% ± 1 µA 

Entradas 

Pinza TC Inalámbrica y Sonda de Campo Inalámbrica 

Opcional: Entrada TP de Campo Externo 

(Método de Pico de Voltaje según IEC 60099-5-A1 para GIS) 

Pantalla Gran LCD retroiluminado, 4 líneas x 20 caracteres con panel frontal grande 

Compensación Automática para Armónicos del Sistema, Temperatura y Voltaje del Sistema 

Sensor de Temperatura 
Termómetro de Resistencia de Platino Incorporado  

con rango de medición de -20°C a 55°C 

Verificación de Autocalibración Disponible 

Conectividad a PC Puerto USB (estándar), RS232 y Ethernet (opcional) 

Memoria Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados 

Impresora Impresora Térmica Incorporada de 58 mm 

Alimentación 
Unidad Principal alimentada por Batería y por la red 

Unidades TC y Sonda de Campo alimentadas por batería 

Batería Interna 

Unidad Principal - Batería Interna 11.1 V / 2200 mAh, 

Pinza TC - Batería Interna 11.1 V / 1150 mAh, 

Sonda de Campo - Batería Interna 11.1 V / 1150 mAh. 

8 horas de operación con carga completa. 

Alimentación de red 88 a 264 VAC, 47 a 63 Hz, Monofásico 

Cargador de Batería Incorporado en Unidad Principal, se proporciona Conexión a Pinza TC y 
Sonda de Campo 

Dimensiones 

Unidad Principal - 340 x 295 x 155 mm, 

Pinza TC - 340 x 73 x 40 mm, 

Sonda de Campo - 340 x 82 mm, Cilíndrica 

Peso 

Unidad Principal - 3.8 Kg, 

Pinza TC - 0.7 Kg, 

Sonda de Campo - 0.75 Kg 

Ambiente -20°C a 55°C, hasta 95% RH (sin condensación) 

Protección IP Tapa abierta IP 51 / Tapa cerrada IP67 
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Accesorios 

 

 
 

Parámetro SA 30i+ 

Pruebas Ambientales 
IEC 60068 / IS 9000 para Calor Seco, Calor Húmedo, Cambio de 
Temperatura, Golpe, Vibración y Choque Mecánico 

Normas de Seguridad 
Directiva de Bajo Voltaje: 2014/35/EU  

Norma: EN 61010-1:2010 (3era Ed.) 

Normas EMI/EMC 
Directiva EMC: 2014/30/EU 

Norma: EN61326-1:2013 

Pruebas de Emisiones Emisión Conducida por la Red de CA, Emisión Radiada 

Pruebas de Inmunidad 

Inmunidad a Descargas Electrostáticas, Inmunidad a Transitorios Eléctricos 
Rápidos, Inmunidad a Sobretensiones, Caídas de Voltaje e Interrupciones 
Breves, Campo Magnético de Frecuencia Nominal, Susceptibilidad de RF 
Conducida, Campo Electromagnético de Radiofrecuencia Radiada 

 

 
• Evaluación en línea, rápida y efectiva de la vida residual de los Pararrayos, ahorrando posibles fallas y accidentes. 
• Obtenga una alerta temprana de falla del pararrayos y posibles efectos en cascada. 
• Altamente portátil y fácil de usar. 
• La operación basada en batería permite la medición en ausencia de suministro de CA  

• La confiabilidad está probada en el entorno de patio de llaves de AT / MAT energizados. Marcado CE. 

• Se adapta a Eléctricas, OEMs, Laboratorios de Pruebas, así como a empresas de Pruebas y Comisionamiento. 

•  Disposición de montaje para pértiga para la Sonda de Campo. 
 

Estándar  

Unidad Pinza TC Inalámbrica de bajo ruido especialmente diseñada 1 Jgo. 

Unidad Sonda de Campo Inalámbrica alojada en un estuche liviano 1 Und. 

Pértiga de montaje extensible (FRP) en bolsa de transporte suave 1 Und. 

Rollo de Papel Térmico - 2 Unds. 1 

Software de Análisis y Descarga para PC SA Data en CD 1 Und. 

Certificado de Calibración con trazabilidad a NABL  

Manual de Operación 1 Und. 

Bolsa de transporte suave para el instrumento principal y otros accesorios. 1 Jgo. 

Opcional  

Instalación de Entrada de PT de Campo Externo para medición según el Método de Pico 
de Voltaje IEC 60099-5-A1 

1 

Pértiga de montaje extensible extra grande (FPU) adecuada para pararrayos de 765kV 
en bolsa de transporte suave 

1 Und. 

Puerto de comunicación: RS232 y Ethernet 1 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Beneficios 

Certificación 
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SA 30i+ F F 

N Ninguno 

P Con Entrada TP 

N Ninguno 

C Registro Continuo Datos 

1 Un solo TC 

3 3 TC 

n MúltipleTC (Especificar #) 

F Reservado 

F Reservado 

N Ninguno 

Z Personalizado 

Ejemplo: SA 30i+ 

F F 

Ninguno N 

Personalizado Z 

Enchufe India I 

Enchufe Universal U 

Reservado F 

Pértiga Sonda SC 3m  3 

Pértiga Sonda SC 6m 6 

TC Pequeño S 

TC Grande M 

Ambos TC Z 

Reservado F 

 

 
 

N N 1 F F N F S 3 F I N 

Código de Pedido 
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Corporate Office 
402, Aurus Chambers, Annex-A, 
S.S.Amrutwar Marg, Worli, 
Mumbai 400013, INDIA 
Phone : +91 22 4344 4244 
Fax : +91 22 4344 4242 
Email : marketing@scopetnm.com 
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Phone : +91 20 6733 3999 
Fax : +91 20 6733 3900 
Email : works@scopetnm.com 

Soluciones simples para mediciones difíciles® 
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