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¢QUE ES LA CAMARA TERMOGRAFICA?

Una camara termografica es el dispositivo que va a detectar el patron térmico del cuerpo al

que se apunta, en el espectro de la longitud de onda infrarroja y sin entrar en contacto con ese
cuerpo.

Una imagen radiométrica es una imagen térmica que contiene calculos de las medidas de T°
en todos los puntos de la imagen.

VENTAJAS DE LAS CAMARAS TERMOGRAFICAS

Hay otras tecnologias disponibles que permiten medir temperaturas a distancia, como por
ejemplo, los termometros infrarrojos 6 pirdmetros

12 COSAS QUE SE DEBERIAN SABER ANTES DE COMPRAR
UNA CAMARA TERMOGRAFICA

Que ofrezca resultados precisos y exactos, ademas de reproducibles.
Con detector de alta resolucién y calidad de imagen.

Que uno mismo pueda reemplazar la bateria gastada, por una nueva.
Que entregue imagenes en formato estandar JPEG radiométrico.
Ergondmica para un uso prolongado o frecuente.

Que incorpore una camara visual con un iluminador de objetivo integrado.
Con puntero laser integrado.

Con servicio de actualizacion de software.

Con adecuada capacidad de fusion de imagenes.

Con un amplio rango de temperaturas.

Que pueda ser actualizada.

Que sea de un fabricante con servicio post-venta, soporte técnico y formacion certificada.
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Introduccion

La serie B es una camara infrarroja eficiente,
economica y completamente equipada. Este sistema
de alta tecnologia robusto y muy préactico gracias a su
manejo intuitivamente aprendible y operacién facil de
usar con una sola mano, hace que sea una herramien-
ta ideal para solucionar problemas de instalaciones
eléctricas, componentes mecanicos, edificaciones,,
equipos de proceso, equipos HVAC/R y otros.

Aplicaciones

Inbpeccibn y diagnostico eléctrico / Inspeccion y
diagndstico de edificios / Mantenimiento de equipos
mecanicos / Servicio de proceso de fabricacion /
Mantenimiento de la industria petroguimica.

Caracteristicas y Beneficios

Interfaz de usuario amigable, facil de usar sin
entrenamiento.

Asequible como herramienta de diagnostico de nivel
basico.

Baterias de iones de litio de gran capacidad, 4 horas
de tiempo de trabajo.

Pantalla grande de 3.5 "sin recorte de imagen, pantalla
de alto brillo para mostrar la imagen sin perder
informacion detallada, incluso en exteriores o en
lugaresde alta luminosidad.

Disefio robusto y compacto, estructura interna de
metal.

Interfaz micro USB estandar para transmision de datos
y carga.

Conexion Wi-Fi opcional con computadora portatil o

movil. -



Rendimiento de imagen.

Resolucién IR 160120 256x% 192 320=240
Longitud focal. Smm 7mm 7mm
FOV 30°%23° 34.5°x%26.5° 42.5°x%32.5°
Frecuencia de imagen 25Hz

Enfoque Fijo

Luz visible

Resolucion 640x 480

Presentacion de imagen

Monitor

Pantalla LCD de 3.5" de alto brillo

Resolucion de la pantalla 320= 240

Modos de imagen Imagen IR, Imagen visible, MIF, PIP

Zoom digital x2, x4

Paletas de colores 6

Pantalla de arranque Personalizada

Medicion

Rango de temperatura -20°C~350°C

Exactitud 12°C 0 £2% de la lectura para temperatura ambiente de 15°C a 35°C
y temperatura de objeto por encima de 0°C

Analisis de medida

Medidor de punto Punto central

Rastreo automatico Rastreo de Area Tmax/Tmin

Correccion de emisividad Variable de 0.01 a 1.00

Alarma Alarmas de Area Tmax/Tmin

Correccion de parametros

Temperatura ambiente, distancia, humedad relativa

Algoritmo de imagen

Correccion de Mo Uniformidad, ajuste de brillo/contraste manual o automatico

Almacenamiento de imagenes

Medio de almacenamiento Tarjeta SD extraible (16 GB)

Formato de imagen JPG con informacion de temperatura

Interfaz

Interfaz Micro USB (para imagen en tiempo real / transmisidn de video)
WIFI Si (para transferencia de datos y control de la cdmara)
Sistema de alimentacién

Tiempo de operacion =4h

Perfodo de carga 4h en cdmara

Bateria Bateria recargable Li-lon (Certificacion UN38.3)
Parametros ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C~50°C

Rango de temperatura de almacenamienio -40°C~70°C

Encapsulado IP43, Caidade 1m

Humedad 10% ~ 95%

Choque 30G IEC60068 -2-27

Vibracian 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm IEC60068 -2-6

Peso 720g (bateria incluida)

Dimensiones 258mm % 98mm x30mm
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Camara Termografica IR de Alta Performance

La camara termografica de la Serie C es un dispositivo
de inspeccion inteligente superior a cualquier otro
producto de imagen térmica de su clase. Su alta
resolucion permite a los usuarios electricistas y mecani-
cos detectar rapidamente cualquier sobrecalentamiento
y realizar mediciones precisas de temperatura de forma
intuitiva en una pantalla LCD de 720p de 5 pulgadas. La
ergonémica pantalla LCD giratoria y el disefio de la
lente hacen que sea comodo apuntar a cualquier
componente superior. Basado en un disefo abierto de
sistema operativo Android, funciona no solo como una
camara térmica sino también como un terminal mévil
para versatilidad.

Pantalla LCD giratoria de hasta 270° para facilitar el
angulo de vision.

La lente giratorio hasta 70° para facilitar el angulo de
vision.

Sistema operativo basado en Android con plataforma
abierta para diversos desarrollos de aplicaciones y
actualizacion de programas conveniente.

Potentes funciones integradas de analisis y reporte.
Presentacion de multiples imagenes que incluye IR,
visible, PIP y MIF.

Transferencia de datos por WiFi

Rango opcional de alta temperatura con medicion hasta
2000° C.

Orientacién a aplicaciones eléctricas e industriales.

Diagnéstico eléctrico / | + D / Educacion cientifica / Diagnéstico de edificaciones



Especificaciones. \\

Series C C400 [of:7-1)] C640Pro
Tipo de detector 400 x 300,8~14um 640 x 480,7.5~14um
NETD 45mk 40mk | 30mk
Frecuencia de imagen (tasa) 60Hz/50Hz, 9Hz opcional(30Hz/25Hz)
Enfoque Accionado por motor / Automatico
Lente estand. 21.7 °x 164 "25mm/F1.0 246 "x 18.5 °/25mm/F1.0

405 °x 31°/13mm/F1.1/0.15m 454 "% 34.9 "13mm/F1.1/0.1m

. 10.0° x 7.5° /55mm/F1.1/2m 11.3° x 85 ® /55mm/F1.1/1.5m

Lente opcional
6.7° %5.1 ° /85mm/F1.2/5m 7.3° %55 ° /85mm/F1.2/5m
Lente con filtro de alta temperatura
Rango de enfogue 25mm/1m 13mm/0.5m 55mm/5m
IFOV (mard) % mmg.;mr;;nnm 25mm/0.67 13mm,/1.24 55mm/0.31
Pantalla LCD 5",1280 x 720 High Light Touch Screen
Visor Pantalla LCOS de 1280 x 960 pixeles
Contraste de brillo Auto/Manual/Fijo
Modo de imagen Imagen IR/Imagen visual/PIP/MIF
Zoom digital 1.1~4x continuo 1.1~10x continuo
Paleta 8 10
Rango de medicién Filtro 1: -20°C~250°C ;Filtro 2:200 *C~800°C; Opcional 2000° C
Precisién +2°C~+ 2% Filtro 1: £ 1°C~+ 1%;Filtro 2: £2°C~£2%
Punto 5 puntos 8 puntos 10 puntos
Linea {mg:‘r:.:ﬂgrgs::;?:;mp) 8lineas Emf:&";;wmmd'o 10 lineas (max,min,promedio temp)
Area 5 dreas (max,min,promedio) 8 dreas (max,min,promedio) 10 dreas (max,min,promedio)
Almacenamiento de informacion de analisis N/A Guardado con la imagen (punto, linea, drea)
Rastreo automético ya sea max o min ambas, max y min
Isotermas Hacia Arriba / Hacia Abajo Hacia Ariba / Hacia Abajo e Intervalo
Alarma de Temperatura Visual y Voz
Formato de Imagen JPG o con datos primarios
Almacenamiento Interno de Imagen 166G
Anotacion de voz 605
Anotacion de texto Teclado en pantalla
Bosquejo en la imagen S
Anotacién de imagen visual N/A | 2pcs
Creacién de informes Formato PDF
Impresién de Informe Impresion por WiFi
Formato de video H.264 (con informacién de temperatura)
Almacenamiento intero de video Manual Almacenamiento interno
Grabacién de doble ruta N/A Sl
Hadware Cémara visua_l de SMP; Lir:nt_erna;_Léser; Wi-Fi; Micréfono (Volumen ajustable);
Altavoz (Volumen ajustable); Brijula digital; GPS; Sensor de luz; Bluetooth (solo C640 Pro)

Interfaz Micro USB 2.0, Tarjeta SD, Gigabit Ethernet, Tripode, Mini HDMI
Bateria Bateria Recargable Li-ion, operacién mayor a 4 horas
Modo sleeping SI
Temperatura de funcionamiento - 15°C~50°C
Temperatura de almacenamiento - 40°C~70°C
Humedad 10%6~95%
Choque 25G,IEC 60068 -2-29
Vibracion 2GJEC 60068 -2-6
Peso 13509
Dimensiones 206mm x 145mm x 135mm
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Camara Termografica IR Inteligente
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Como la nueva camara termografica IR de Guide
Infrared, la Serie D continta la tradicion de Guide de
ofrecer caracteristicas innovadoras y de alta calidad. Lo
mas destacado de la serie D radica en su breve interfaz
de operacion y navegacion de boton inteligente que
haria que el usuario por primera vez se sienta como un
experto. La serie D esta equipada con un juego de
lentes opcionales para diferentes necesidades de FOV
en diferentes ocasiones. Con la linterna incorporada,
puede tomar faciimente fotos visibles y compararlas con
fotos IR, lo que le ayuda a encontrar problemas mas
faciimente.

Inspeccion de equipos eléctricos / Diagnostico médico
/ Mantenimiento mecanico / Inspeccion de equipos de
telecomunicaciones / Diagnostico de edificios /
Inspeccion de equipos de la industria quimica.

Pantalla tactil de alta luminosidad de 4".

Brillo ajustable. Inclusive claro bajo el sol. Toda la
operacion se puede completar en la pantalla tactil.

- Conjunto de lentes opcional

Puede elegir la lente adecuada para diferentes ocasio-
nes.

- Linterna integrada

Tome fotos visibles en un entorno con poca iluminacion.
-Diferentes tipos de imagen IR, visible, MIF, PIP.
-Tarjeta SD extraible.

Capacidad de almacenamiento de hasta 32 GB para
almacenamiento de compresion de fotos y videos.
-Wi-Fi integrado

Comparta imagenes IR y hallazgos de inmediato.
-Conectado con dispositivo maévil

Conectado con dispositivo movil para tomar fotos IR,
para lograr el control de multiples pantallas

-



Especificaciones. \\

Serie D D192F D384F D192M D384M D384A

Rendimiento de imagen.
Resolucidn IR 192144 384x288 192 x144 384x 288 384+288
NETD 50mk 45mk 50mk 45mk 40mk
Fov 37.8°%28.8° | 284°%21.5° 37.8°x 28.8° 284 21.5° 3527
distancia minima de enfoque m m 0.5m 0.5m 0.4m
Longitud focal Imm/F1.1 | 19mm/F1.0 Tmm/F1.1 19mm/F1.0 15mm/F1.1
IFOV 345mrad | 1.29mrad 3.45mrad 1.29mrad 1.60mrad
Identificacion de la lente N/A Automatico / Manual N/A
Frecuencia de imagen (velocidad) 60Hz/50Hz (30Hz/25Hz)
Enfoque Fijo Manual Eléctrico / Automético
Zoom digital 1.1~4
Detector
Tipo de detector VOx/ 8~14pm
Tamafio de pixel 25um
Lente opcional
Gran angular N/A N/A N/A 5745 /BEmmyF1.00 3my2 65rmrad N/A
Tele objetivo N/A N/A 1445108 19mm/F1LO mA085mrad | 137103 /40mmvF1 2/ 1m/0.62mrad N/A
Alta temperatura N/A N/A Si , 650°C~1500°C | Si , 650°C~1500°C N/A
Presentacién de imagen
Display Pantalla tactil LCD de 4" de alta luminosidad 480x 800, 24 bits
Modos de imagen Imagen IR / Imagen visual / MIF/ PIP
Medicién
Rango de temperatura -209C~350°C -20°C~150°C, 100°C~650°C, 650°C~1500°C | -APC-150PC, 100°C~650°C
Exactitud +¥Cor: 2% de la lectura para temperatura ambiente de 15°C a 35°C y temperatura de objeto por encima de 0°C
Medicién Medidor puntual: 5/ Linea: 2/ Area: 5
Rastreo automatico 1. Punto de temperatura Max/Min de toda la pantalla 2. Punto de temperatura Max/Min de un objeto de anlisis
Alarma Alarma de temperatura Max; Alarma de temperatura Min
Paletas de colores 8: Blanco candente, Fulgurita, Rojo hierro, Hierro caliente, Médico, Artico, Arco iris 1, Arco iris 2
Almacenamiento
Almacenamiento de imgenes En camara y tarjeta TF, JPG con informacitn de temperatura
Formato de video sin informacién de temperatura H.264 con frecuencia de imagen de 25Hz (sefal de audio incluida)
Formato de video con informacién de temperatura .irgd con frecuencia de imagen de 25Hz (sefial de audio no incluida)
Video transmitido en vivo 5i, transferido a PC o mavil via USB o WI-Fi
Camara visual
Camara visual Resolucién:sSMP/ 640 x480, alternativa; Fijo; FOV 25 °x19 ©
Interfaces
Interfaz de comunicacidn de datos MICRO USB 2.0, MICRO HDMI, Alimentacion (12V), Tarjeta TF (Estandar 16GB, hasta 32 GB), WIFI; Laser
Bluethooth N/A [ Si
Sistema de poder
Tipo de bateria / tiempo de funcionamiento Bateria recargable Li-ion (7.4V), 24h; 4h en cdmara, 5h en cargador dual; Apagado automético y modo sleeping
Parametros ambientales
Rango de temperatura Operacién:-10°C~50 °C; Almacenamiento: -40°C~70°C
Encapsulado IP54
Chogue 30g 11ms (IEC 60068-2-27 )
Vibracion 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 )
Certificacion CE, FCC, ROHS
Peso 7359 7359 840g 840g 7359
Dimensiones (mm) 274x97%78 | 274x97x78 274x106%78 274x110x78 274x91%78

Y www.logytec.com.pe A



Introduccion

Camara térmica p120v de bolsillo disefada para mante-
nimiento de equipos eléctricos e inspeccién de edificios
que puede detectar rapidamente los posibles proble-
mas, informar datos de reparacion y compartir
imagenes por Wi-Fi. Es una camara térmica realmente
util que cabe en sus bolsillos para realizar inspecciones
termicas rapidas y precisas en cualquier momento.
P120V con pantalla tactil LCD de 3.5 pulgadas para una
operacion simple, y admite imagen en imagen, zoom
suave, alarma de temperatura maxima y minima,
servicio en la nube y mas.

Aplicaciones

Diagnadstico de construccion.
Inspeccidn de climatizacion.
Inspeccion de instalaciones eléctricas.
Inspeccion Mecanica.




Caracteristicas
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Disefio razonable y buen disefio ergonomico.

No interfiere entre el area de la lente y el area de agarre.

Pantalla tactil de 3.5 ".
LCD de alto brillo, 320X 240 pixeles.

Interfaz de montaje en tripode.

Interfaz USB tipo c.
Admite cargar por energia movil.
Admite su operacién mientras se carga.

Botén de acceso directo para nivel / intervalo.
Admite el cambio entre Nivel e Intervalo de manera
automatica, semiautomatica y manual.

Amplio rango de medicion de -20°C a 400°C.
ggorggio automatico entre -20°C a 150°C y de 150°C a

Potentes funciones de alarma y rastreo de temperatura
maxima y minima.

Medicién completamente radiomeétrica, rastreo de temperatura
maxima y minima de pantalla completa o area objetivo, y alarma de
temperatura maxima y minima de pantalla completa

&
@

)

Velocidad de fotogramas alta de 25 Hz, imagen mas
suave.

Capture perfectamente la imagen de cada momento,
registre la temperatura de cada pixel.

Mejora de imagen MIF, imagen en imagen.

La exclusiva tecnologia de patente de fusion de imagenes
multiespectrales MIF de Guide admite la fusion de
detalles de imagenes visibles en imagenes térmicas, lo
que mejorara la comodidad de la visualizacion y la eficien-
cia.

Funcién en imagen para una mejor comparacion de
imagen de imagen térmica e imagen visible.

Plataforma Android, Operacion inteligente.

Diseno facil de usar basado en el sistema Android, que es
tan simple como usar un teléfono inteligente.

Conectividad Wi-Fi, soporte de servicio en la nube

Conectividad Wi-Fi habilitada para control remoto y uso
compartido instantaneo. Y compatible con Cloud Album,
puede hacer una copia de seguridad de las imagenes en
la nube en tiempo real.

Zoom suave, hasta 8X.

Al deslizar sobre la pantalla tactil, es facil de hacer zoom
y observar los detalles de la imagen.

A
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Especificaciones.
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MODELO P120V
IMAGEN IR Y OPTICA.
Resolucion IR. 120 x 90 @ 17um
Tipo de detector. VOx7.5 44 ym
Sensibilidad Térmica / NETD. 60 mk
Longitud focal. 2.28mm/F1.13
Campo de vision (FOV). 50°x38°
Resolucion espacial (IFOV). 7.6mred
Enfoque. Enfoque libre.
Camara visible
Resolucion de la camara visible. 640 x 480

Longitud focal.

Longitud focal 0.5-3m, enfoque libre, FOV 68 * x52 °.

Linterna.
Visualizacién de imagen.
Pantalla.

Si (encendido / apagado / flash).

Pantalla tactil LCD de 3.5".

Resolucion de pantalla.

320 x 240

Modos de imagen.

IR, Visible, Picture-in Picture, MIF.

Paletas de colores.

Calor blanco, Calor negro, Hierro rojo, Hierro caliente, Médico, Artic.

Zoom digital.
Medicién de temperatura.
Rango de medicion.

Zoom suave, hasta 8X.

-20° C-150 ° C, 100 * C-400 * C (cambio automatico)

Exactitud.

{larma de doimay

ooz, e

ntalaz (°C, lemp. amblente 15°C ~30°CH

Medicién Puntual.

Punto central, y se puede agregar un punto de medicién removible.

Medicién de Area.

Puede agregar un recuadro de medicion de &rea removible.

Rastreo automético de temperatura méxima y minima.

Rastreo sutométice de temperatura méxima y minima de toda |a pantalla. Restreo de temperatura méxima
y minira objetivo bajo andlisis (4rea)

Alarma de temperatura méxima y minima de toda la pantalla.
Almacenamiento de imagen.

Medios de almacenamiento.

Si.

Memoria intema de 4GB, al menos 500 grupos de imagenes.

Formato de imagen IR.

Totalmente Radiomeétrico (JPG).

Imagen visible
Conexiones y Comunicaciones.
USB.

SI.

Tipo C, transferencia de imagenes a PC.

WIFI.

Si, WiFi habilitado para transmisién de datos.

Aplicacion movil.

Si y soporta Servicio de Nube (Service Cloud).

Software de andlisis de PC IR.
Sistema de Alimentacién

Tipo de Bateria.

Si.

Bateria de litio recargable incorporada, no extraible.

Tiempo de funcionamiento de la bateria.

=2 horas (cuando wifi-off).

Tiempo de carga.
Parametros ambientales.

=1,5 horas

Temperatura de funcionamiento . -10°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento. -40°C ~ 70°C
Encapsulado IP54, prueba de caida de 1 metro
Certificacion CE,FCC,ROHS
Peso. 24Dg
Dimensiones 133 x 87 x 24 mm
Accesorios estandar. Mufequera, cargador, cable USB, bolsa de transporte, guia de inicio rapido.
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T120 / T120V

Camara Termografica Portatil de Nivel Basicc
VEA EL CALOR DE 10,800 PIXELES EN 1 SEGUND(

La camara de imagen térmica de nivel basico de la serie T120 es una herramienta de medicién de temperatura asequible
ampliamente utilizada para el diagndstico de edificios. Inspecciones de climatizacion, inspecciones de sistemas eléctricos
y mas. Supera perfectamente las deficiencias de los termometros infrarrojos de punto Unico y ayuda a trabajar de manera
mas inteligente, segura y rapida. Equipadas con los madulos IR WLP 120x90 de Guide, las camaras térmicas de la serie
T120 pueden mostrar datos radiométricos de 10.800 pixeles al instante, lo que ayuda a detectar rapidamente grandes
areas y detectar puntos de falla con precision. Puede guardar facilmente imagenes y datos, y descargar rapidamente a
traves de USB, tarjeta TF extraible o WIFI.



Inicio en 1 Segundo.
Inicio y muestra de imagen totalmente radiomeétri-
ca de manera instantanea
Alarma de temperatura maxima y minima de toda
la pantalla

) ©

N

Pantalla grande de 2.4 pulgadas.
Pantalla LCD a color de 320x240 pixeles.

NI
£

Botones de buen manejo.
Disefio ergonémico.
Facil de operar, incluso usando los guantes.

Duracion de |a bateria de 8 horas.
Bajo consumo de energia, bateria de gran capacidad.

Carga rapida de 2 horas.
Interfaz USB tipo C.
Carga rapida de alta potencia.

Indicador IR / Visible / Laser.
Identifique objetivos con precision.

©@ R @l

Disefio robusto.
Prueba de caida de 2 metros,
Encapsulado IP54

i
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Aplicaciones.

Diagnostico en Edificaciones.
Inspeccidn de climatizacion.

Inspeccion de equipos eléctricos.
Inspeccion Mecanica.

Inspeccion de equipos de comunicacion.
Inspeccion de linea de automatizacion.

Termdmetro infrarrojo vs
Camara termografica T120

Termémetro infrarrojo. Camara termografica T120.

Con imagenes IR, podria inspeccionar areas

Imégenes IR. No grandes rapidamente, mientras que identifica con
precisién un solo punto.
. Si, las imagenes visibles muestran claramente los
Imagenes visibles. No puntos de falla exactos y otra informacion.
Medicion de temperatura. En Edificaciones Muestra datos radiométricos de 10800 pixeles a la
vez.
Indicador laser Solo indica el objeto, no para Lampara LED con indicador laser, facil para la

medicion de temperatura de un
solo punto.

identificacion in situ.

Proporciona una medicion precisa
a una distancia segura.

No / la temperatura es inexacta
cuando se aumenta la distancia

Si / siempre proporciona una lectura precisa de la

de medicion. temperatura a una distancia segura.
Si, se pueden almacenar, transmitir y duplicar datos
Registro de datos. No radiométricos de cada pixel
o Si / funciones de analisis posteriores estan
Andlisis de los datos. No

disponibles, junto con informes profesionales.




Especificaciones.

MODELO T120 (Luz Unica) T120V (Luz Dual)
IMAGEN IR Y OPTICA.
Resolucion IR 120"90@17um
Rango espectral ?,51n-1um
Frecuencia de imagen 25HZ
Sensibilidad térmica / NETD 60mk
Campo de visién (FOV) 50°38°
Resolucion espacial 7.6mrad
Longitud focal 2,28 mm / F1.13, enfoque libre, distancia minima de imagen 0.5 m
Luz visible
Tipo de luz visible ! 320"240
Longitud focal 0.3-5m, enfoque libre
Linterna ! Si
Visualizacién de imagen.
Pantalla 2.4 pulgadas, pantalla LCD
Resolucion 240*320
Modelo Imagen Imagen IR I IR / Visible { Imagen en imagen
Paletas de Colores Calor blanco, rojo hierro, polo norte, arco iris 2, hierro caliente, arco iris 1
Rango de temperatura -20°C -150°C, 100°C -400°C (cambio automético)
Exactitud +2°C 0£2%, el que sea mayor, |a temperatura ambiente es de 15°C ~ 30°, temperatura objetivo 20
Medicion Puntual Punto central
Medicién de Area No se puede mover, grande, mediano y pequefio (incluida la temperatura del punto caliente y frio
Rastreo automético de puntos calientes y frios Si
Alarma de punto caliente y frio de toda la pantalla Si
Medio de Al amiento. Tarjeta TF (32 GB maximo)
Formato de Imagen IR guardada Formato JPG con datos de temperatura (120x90)
Imagen Visible guardada No Si, 3207240
Conexiones y Comunicaciones.
usB TIPO-C, ranura para tarjeta TF
Laser Si
Interfaz de tripode Si
WIFI No Si, transmision de imagenes disponible.
Aplicacion movil No Si
Software de Andlisis PC IR Si
Tipo de Bateria Bateria recargable de iones de litio
Tiempo de funcionamiento de la bateria =8 Horas I =5 Horas
Tiempo de carga Carga directa, 2.5 horas
Temperatura de funcionamiento -10°C ~50°C
Temperatura de almacenamiento -40°C ~70°C
Encapsulado IP54, prueba de caida de 2 metros
Certificacion CE/ROHS/ FCC
Peso Cerca de 350g
Di iones 194 x 61.5 x 76 mm
Accesorios Estandar Correa para la mufieca, guia de inicio rdpido, cargador + adaptador,

cable USB TYPE-C, tarjeta de descarga de datos, tarjeta TF de 16G
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